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Jeśli urządzenie znajduje się 
w trybie parowania zostanie 

automatycznie wyszukane. Dodanie 
urządzenia potwierdzamy klikając 

przycisk „Go to Add”. 

Jeśli urządzenie nie zostanie automatycznie 
wyszukane, zresetuj je przytrzymując przycisk 

przez 5 sekund, aż dioda zacznie szybko migać.
Potwierdź klikając „Next”

If the device is in pairing mode will be
automatically found. Addition a devices are 
confirmed by clicking "Go to Add" button.

If the device does not automatically found, reset it 
by holding down the button for 5 seconds until the 

LED starts blinking rapidly.Confirm by clicking 
"Next".
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1     Bezpieczeństwo  
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Zalecenia ogólne

• Przed rozpoczęciem montażu oraz użytkowania produktu, należy zapoznać się z 
niniejszą instrukcją.
• Zawarte w instrukcji informacje są istotne dla prawidłowego funkcjonowania. 
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała i uszkodzeń 
urządzenia
• W celu uniknięcia wypadków, skutkujących szkodami osobowymi i materialnymi, należy 
stosować się do wszelkich zasad bezpieczeństwa, wyszczególnionych w niniejszej 
instrukcji.
• Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby 
korzystające z urządzenia dokładnie zapoznały się z jego działaniem i funkcjami 
bezpieczeństwa.
• Urządzenia nie powinny użytkować osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, 
sensorycznych lub umysłowych, bez doświadczenia, o
niewystarczającej wiedzy, jak również dzieci.
• Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i dopilnować, aby nie bawiły się nim. Dzieci 
nie należy pozostawiać bez opieki.
• Nie należy pozostawiać opakowania, obudowy, lub jakichkolwiek luźnych części 
urządzenia bez dozoru, gdyż stanowią one zagrożenie dla dzieci.
•  Wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić sterownik, dlatego w czasie burzy należy 
wyłączyć go z sieci poprzez wyjęcie wtyczki sieciowej z gniazda. 
•  Sterownik nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

Zalecenia dotyczące instalacji

• Urządzenie elektryczne pod napięciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności 
związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itd.) należy 
upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci. 
• Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę, posiadającą 
odpowiednie uprawnienia elektryczne, zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w 
danym kraju oraz na terenie UE.
•  Nigdy nie próbuj podłączać urządzenia w inny sposob niż opisany w instrukcji.
• Urządzenie nie może być narażane na wysokie temperatury, silne wibracje lub 
poddawane uderzeniom mechanicznym. Nie może być montowane w wilgotnych 
miejscach ani być narażone na bezpośrednie działanie wody. 
•  Urządzenia nie należy używać w niekorzystnych warunkach środowiska.
• Dla całej instalacji mogą występować dodatkowe wymogi ochrony, za ktorych 
zachowanie odpowiada instalator.
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2     Opis urządzenia  
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Inteligentny sterownik ogrzewania podłogowego WiFi umożliwia sterowanie pracą 
systemu ogrzewania podłogowego. Dzięki bezprzewodowej współpracy z czujnikami 
temperatury usytuowanymi w poszczególnych pomieszczeniach, sterownik WiFi pozwala 
na oddzielne regulowanie każdej z pętli grzewczych. Pracę urządzenia w prosty sposób 
kontrolować można za pomocą aplikacji na smartfona.

Dzięki rozbudowanemu oprogramowaniu sterownik daje możliwość: 

• niezależnego bezprzewodowego sterowania maksymalnie 7-mioma sekcjami 
ogrzewania
• sterowania pompą obiegową C.O. - kanał 7 urządzenia,
• sterowania piecem C.O. za pomocą wyjścia przekaźnikowego ze stykiem 
bezpotencjałowym lub zaworem mieszającym z siłownikiem elektrycznym - kanał 6 
urządzenia,
• ustawienia indywidualnego harmonogramu pracy dla każdej strefy 
• sterowania pogodowego,
• kontroli głosowej za pomocą zewnętrznych asystentów tj. Google Assistant czy 
Amazon Alexa,
• komunikacji ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth w przypadku awarii sieci 
WiFi,
• obsługi przez wielu użytkowników

3     Dane techniczne   

Dane techniczne:

Zasilanie: 85-230VAC 50Hz

Sieć WiFi: 2,4GHz 802.11 b/g/n

Ilość sekcji: 7 - indywidualnie sterowanych

Obciążalność wyjść: 3A - napięcie 230VAC

Obciążalność wyjścia pompy oraz  pieca C.O.: 3A - napięcie 230VAC

Łączna obciążalność sterownika: max 10A

Sygnalizacja pracy: optyczna za pomocą diod LED

Stopień ochrony: IP 20

Podłączenie: Zaciski śrubowe

Wymiary: 65x89x70

Sposób montażu:na szynie DIN TH-35 w szafkach instalacyjnych.
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4     Montaż sterownika  
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Montaż sterownika WiFi musi zostać przeprowadzony przez wykwalifikowaną osobę, 
posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne, zgodnie z normami i przepisami 
obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE.

UWAGA!!! Niebezpieczeństwo dla życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym 
na przyłączach pod napięciem. Przed podłączeniem elektrycznym należy odłączyć 
dopływ prądu i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem. 

UWAGA!!! Nieprawidłowe podłączenie przewodów elektrycznych może 
spowodować uszkodzenie sterownika. 

Podłączenie sterownika:

1. Podłącz siłowniki termoelektryczne do sterownika WiFi za pomocą złączy śrubowych. 
Podłączenie wykonaj zgodnie ze schematem dostępnym na stronie nr 6 niniejszej 
instrukcji.
2. W przypadku kanału nr 6 sterownika, zamiast siłownika termoelektrycznego możliwe 
jest podłączenia zaworu mieszającego z siłownikiem elektrycznym sterowanym 3-
przewodowo o napięciu zasilania 230V AC. Kanał nr 6 wykorzystać można również do  
sterowania piecem C.O. za pomocą wyjścia przekaźnikowego ze stykiem 
bezpotencjałowym. W tym celu konieczne jest usunięcie zworki znajdującej się wewnątrz
sterownika (patrz zdjęcie nr 1). Po usunięciu zworki podłączenie pompy należy wykonać
zgodnie ze schematem (patrz strona 6).
3.  Kanał nr 7 dzięki dodatkowo wyprowadzonemu przewodowi uziemienia umożliwia 
podłączenie pompy C.O., W tym przypadku, dzięki odpowiedniej konfiguracji funkcji 
automatyzacji w aplikacji Tuya/Smartlife, pompa włączy się automatycznie gdy któryś z 
elektrozaworów zostanie uruchomiony oraz wyłączy gdy żaden nie będzie pracował. To 
rozwiązanie pozwala na ograniczenie nadmiernej eksploatacji pompy oraz zużycia prądu.
4. Podłącz napięcie zasilające 230VAC do złączy wejściowych oznaczonych na 
schemacie jako „INPUT”.
5.  Upewnij się, że wszystkie podłączenia zostały wykonane poprawnie.
6.  Włącz dopływ prądu do urządzenia.
7.  Sprawdź poprawność działania za pomocą przycisku ON/OFF na urządzeniu. Jeśli 
urządzenie działa poprawnie przystąp do konfiguracji urządzenia zgodnie z instrukcją 
„Instrukcja obsługi aplikacji sterownika ogrzewania podłogowego WiFi”
 

Instrukcja obsługi sterownika ogrzewania podłogowego WiFi 
    User manual for floor hea�ng controller

Zdj. 1. Zworka wewnątrz siłownika
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5     Schemat podłączenia  
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Rys. 1. Schemat podłączenia siłownika ogrzewania podłogowego WiFi
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6     Utylizacja urządzenia  
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Urządzenie oznaczone zostało symbolem 
przekreślonego kontenera na odpady. Zgodnie 
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz 
Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym takie oznakowanie informuje, 
że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie 
może być umieszczany łącznie z innymi 
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa 
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do 
oddania go w punkcie odbioru zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
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