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\U Bezpieczeristwo

Zalecenia ogolne

* Przed rozpoczeciem montazu oraz uzytkowania produktu, nalezy zapoznac sie z
niniejsza instrukcja.

« Zawarte w instrukcji informacje sg istotne dla prawidtowego funkcjonowania.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze by¢ przyczyng obrazen ciata i uszkodzen
urzadzenia

* W celu unikniecia wypadkoéw, skutkujgcych szkodami osobowymi i materialnymi, nalezy
stosowac¢ sie do wszelkich zasad bezpieczenstwa, wyszczegodlnionych w niniejszej
instrukciji.

* Aby unikng¢ niepotrzebnych btedéw i wypadkdw, nalezy upewnic sie, ze wszystkie osoby
korzystajgce z urzgdzenia doktadnie zapoznaly sie z jego dziataniem i funkcjami
bezpieczenstwa.

*» Urzadzenia nie powinny uzytkowaé¢ osoby o ograniczonych zdolno$ciach psychicznych,
sensorycznych lub umystowych, bez doSwiadczenia, o

niewystarczajgcej wiedzy, jak réwniez dzieci.

» Urzadzenie nalezy trzymac z dala od dzieci i dopilnowac, aby nie bawity sie nim. Dzieci
nie nalezy pozostawia¢ bez opieki.

* Nie nalezy pozostawiaé opakowania, obudowy, lub jakichkolwiek luznych czesci
urzgdzenia bez dozoru, gdyz stanowig one zagrozenie dla dzieci.

» Wyladowania atmosferyczne moga uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie burzy nalezy
wytgczy€ go z sieci poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

« Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Zalecenia dotyczace instalacji

* Urzadzenie elektryczne pod napieciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnoéci
zwigzanych z zasilaniem (podtgczanie przewodow, instalacja urzadzenia itd.) nalezy
upewnic sie, ze urzgdzenie nie jest podtgczone do sieci.

* Instalacja musi zosta¢ przeprowadzona przez wykwalifikowang osobe, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia elektryczne, zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w
danym kraju oraz na terenie UE.

* Nigdy nie prébuj podigczac urzgdzenia w inny sposob niz opisany w instrukcji.

» Urzadzenie nie moze by¢ narazane na wysokie temperatury, silne wibracje lub
poddawane uderzeniom mechanicznym. Nie moze by¢ montowane w wilgotnych
miejscach ani by¢ narazone na bezposrednie dziatanie wody.

» Urzgdzenia nie nalezy uzywac w niekorzystnych warunkach srodowiska.

* Dla catej instalacji mogg wystepowa¢ dodatkowe wymogi ochrony, za ktorych
zachowanie odpowiada instalator.
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\2) Opis urzadzenia

Inteligentny sterownik ogrzewania podtogowego Zigbee umozZliwia sterowanie pracg
systemu ogrzewania podtogowego. Dzieki bezprzewodowej wspodtpracy z czujnikami
temperatury usytuowanymi w poszczegdlnych pomieszczeniach, sterownik Zigbee
pozwala na oddzielne regulowanie kazdej z petli grzewczych. Prace urzgdzenia w prosty
sposob kontrolowa¢ mozna za pomocg aplikacji na smartfona.

Dzieki rozbudowanemu oprogramowaniu sterownik daje mozliwos¢:

* niezaleznego bezprzewodowego sterowania maksymalnie 5-oma sekcjami
ogrzewania

« sterowania pompg obiegowg C.O. - kanat 3 urzgdzenia,

» sterowania piecem C.O. za pomocg wyjscia przekaznikowego ze stykiem
bezpotencjatowym lub zaworem mieszajacym z sitownikiem elektrycznym - kanat 4
urzadzenia,

» ustawienia indywidualnego harmonogramu pracy dla kazdej strefy

« sterowania pogodowego,

* kontroli glosowej za pomocg zewnetrznych asystentéw tj. Google Assistant czy
Amazon Alexa,

» komunikacji ze smartfonem za posrednictwem aplikacji Tuya lub Smart Life

* obstugi przez wielu uzytkownikéw

\_3) Dane techniczne

Dane techniczne:

Zasilanie: 85-230VAC 50Hz

Sie¢ WiFi: 2,4GHz 802.11 b/g/n

Standard protokotu WiFi: Zigbee 3.0 - do potgczenia z siecig WiFi konieczne jest
zastosowanie bramki Zigbee. W ofercie posiadamy rowniez sterownik WiFi komunikujgcy
sie bezposrednio z siecig WiFi.

llosé¢ sekciji: 5 - indywidualnie sterowanych

Obciazalnos¢ wyjs¢: 3A- napiecie 230VAC

Obciazalnos¢ wyjscia pompy oraz pieca C.O.: 3A- napiecie 230VAC

Laczna obcigzalno$¢ sterownika: max 10A

Sygnalizacja pracy: optyczna za pomocg diod LED

Stopien ochrony: IP 20

Podlaczenie: Zaciski sSrubowe

Wymiary: 90,2x53,3x57,5 mm

Sposéb montazu:na szynie DIN TH-35 w szafkach instalacyjnych.
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\4) Montaz sterownika

Montaz sterownika Zigbee musi zosta¢ przeprowadzony przez wykwalifikowang osobe,
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia elektryczne, zgodnie z normami i przepisami
obowigzujgcymi w danym kraju oraz na terenie UE.

UWAGA!!! Niebezpieczenstwo dla zycia w wyniku porazenia prgdem elektrycznym
na przytaczach pod napieciem. Przed podigczeniem elektrycznym nalezy odigczy¢

doptyw pradu i zabezpieczy¢ przed przypadkowym wigczeniem.

UWAGAI!!! Nieprawidtowe podigczenie przewodow elektrycznych moze
spowodowac uszkodzenie sterownika.

Podtaczenie sterownika:

1. Podtgcz sitowniki termoelekiryczne do sterownika Zigbee za pomocg zigczy
Srubowych. Podigczenie wykonaj zgodnie ze schematem dostepnym na stronie nr 6
niniejszej instrukciji.

2. W przypadku kanatu nr 4 sterownika, zamiast sitownika termoelektrycznego mozliwe
jest podtgczenia zaworu mieszajgcego z sitownikiem elektrycznym sterowanym 3-
przewodowo o napieciu zasilania 230V AC. Kanat nr 4 wykorzysta¢ mozna réwniez do
sterowania piecem C.O. za pomocag wyjscia przekaznikowego ze stykiem
bezpotencjatowym. W tym celu konieczne jest usuniecie zworki znajdujgcej sie wewnatrz
sterownika (patrz zdjecie nr 1). Po usunieciu zworki podtgczenie pompy nalezy wykonaé
zgodnie ze schematem (patrz strona 6).

3. Kanat nr 3 dzieki dodatkowo wyprowadzonemu przewodowi uziemienia umozliwia
poditgczenie pompy C.O., W tym przypadku, dzieki odpowiedniej konfiguracji funkciji
automatyzacji w aplikacji Tuya/Smartlife, pompa wigczy sie automatycznie gdy ktorys z
elektrozaworow zostanie uruchomiony oraz wytgczy gdy zaden nie bedzie pracowat. To
rozwigzanie pozwala na ograniczenie nadmiernej eksploatacji pompy oraz zuzycia prgdu.
4. Podtgcz napiecie zasilajgce 230VAC do zigczy wejsciowych oznaczonych na
schemacie jako ,,INPUT”.

5. Upewnij sie, ze wszystkie podtgczenia zostaty wykonane poprawnie.

6. Wigcz doptyw pradu do urzgdzenia.

7. Sprawdz poprawno$¢ dziatania za pomocg przycisku ON/OFF na urzgdzeniu. Jesli
urzadzenie dziata poprawnie przystgp do konfiguracji urzgdzenia zgodnie z instrukcjg
JInstrukcja obstugi aplikacji sterownika ogrzewania podtogowego Zigbee”

\\._

Zdj. 1. Zworka wewnatrz sterownika
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Rys. 1. Schemat podtgczenia sitownika ogrzewania podtogowego Zigbee
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\@ Utylizacja urzadzenia

Urzgdzenie oznaczone zostato symbolem
przekreslonego kontenera na odpady. Zgodnie
z Dyrektywg Europejskg 2012/19/UE oraz
Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i
elektronicznym takie oznakowanie informuje,
ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie
moze by¢ umieszczany tgcznie z innymi
odpadami pochodzgcymi z gospodarstwa
domowego. Uzytkownik jest zobowigzany do
oddania go w punkcie odbioru zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
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