
 

TYPE 
Częstotliwość V.P.M. Siła odśrodkowa/Centrifugal Force [N] 

2 Bar 4 Bar 6 Bar 

GT4 11500 12500 13500 

GT6 11500 12500 13500 

GT8 34850 42000 45500 

GT10 27500 35000 37500 

GT13 26000 30000 33000 

K25 9200 12200 14000 

K30 7800 9700 12500 

K36 7300 9000 10000 

Zużycie powietrza/Air Consumption [L/min] 

A B C D E F G / H Weight 

BSP 

1/8” 

1/8” 

1/8” 

1/8” 

1/4” 

1/4” 

 

TYPE 

1/4” 

1/4” 

 

6 Bar 

210 

210 

2800 

2400 

3730 

2050 

3210 

4050 

4 Bar  

165 

165 

2100 

1390 

2440 

1570 

2470 

3150 

2 Bar 

130 

130 

980 

840

1400 

930 

1510 

2060 

2 Bar 

30 

30 

46 

46

120 

160 

215 

260 

4 Bar 
40 

40 

80 

80 

200 

290 

375 

475 

6 Bar  

50 

50 

112 

112

290

425 

570 

675 

Frequency V.P.M. 

mm 

40 

40 

50 

50 

65 

65 

82 

82 

mm 

28 

28 

35 

35 

43 

43 

56 

56 

mm 

70 

70

86

86

113 

113 

128

128 

mm 

56

56 

68

68

90 

90 

104

104

mm 

10 

10 

12 

12 

16 

16 

17 

17 

kg 

0.280 

0.280 

0.280 

0.280 

0.610 

0.610 

1.120 

1.120 

• Korpus aluminiowy / Aluminium Body 
• Obrotowe wibracje / Rotary Vibrator 
• 2 Zestawy otworów montażowych / 2 Sets of mounting holes 
• Częstotliwość i siłą regulowana przez ciśnienie powietrza / 

Frequency and Force adjustable by air pressure 
• 

Suitable for temperature up to 150
°C /  

• 

Noise level 60 - 70 dBA with silencer fitted 
• Siła / Force 130N do / to 11150N  

Odpowiednie dla temperatury do 150
°C 

C
D
G

E

A

A
F

F
B

1. Aluminiowy korpus / Aluminium alloy body           

5. Wejście powietrza / Air Inlet 

2. Hartowane ślizgi ze stopów stali szlifowanej / 
    Hardened ground steel alloy races    

6. Wyjście powietrza / Air exhaust  

3. Nylonowe płyty końcowe / Nylon Endplates                                 

      7. Otwory montażowe w podstawie / Base mounting holes 

4. Kula utwardzona i szlifowana / Hardened lapped ball
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    Wibratory pneumatyczne turbinowe model GT
    Pneuma�c turbine vibrators model GT 

8. Boczne otwory montażowe / Lateral mounting holes 

1 DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA 1 

2 WYMIARY / DIMENSIONS 

mm 

6 

6 

7 

7 

9 

9 

9

9 

GT16 17000 21500 24000 

GT20 17000 20000 23000 

GT25 12000 15500 17000 

3160 

5520 

5070 

2090 

4040 

3510 

1220 

2170 

2120 

120 

185 

185 

200 

325 

325 

290

455

455 

13000 14000 16000 

K25 9200 12200 14000 

K30 7800 9700 12500 

7540 

2050 

3210 

5430 

1570 

2470 

3380 

930 

1510 

330 

160 

215 

530 

290 

375 

745

425 

570 

GT36 7800 10000 13000 

GT40 7500 8800 9500 

7150 

9850 

5000 

7350 

3300 

4350 

330 

408 

530 

428 

745

680

K25 9200 12200 14000 

K30 7800 9700 12500 

2050 

3210 

1570 

2470 

930 

1510 

160 

215 

290 

375 

425 

570 

GT48 5800 7500 9700 

GT60 4758 6530 8515 

10600

11150 

7570 

9800 

4950 

5700 

408 

505 

428 

600

680

920 

Poziom hałasu 60 - 70 dBA z zamontowanym tłumikiem

3/8” 

3/8” 

3/8” 

3/8” 

1/2” 

103 

103

122

122

140 

73 

73 

80 

80

95 

160

160

194

194

240 

130 

130

152

152

195

21 

21 

27

27 

30 

2.150 

2.150 

3.530 

3.530 

5.590 

11 

11 

18 

18

21 

GT30 

GT4 

GT6

GT8 

GT10 

GT13 

GT16 

GT20 

GT25 

GT30 

GT36 

GT40 

GT48 

GT60 
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