
 

TYPE 
Częstotliwość V.P.M. 

Siła odśrodkowa/Centrifugal Force [N] 

2 Bar 4 Bar 6 Bar 

12-M. 5000 6000 6700 

18-M. 4000 5000 5900 

25-M. 3000 3800 4200 

35-M. 3000 4000 4600 

32-M. 32 71 90

K25 9200 12200 14000 

K30 7800 9700 12500 

K36 7300 9000 10000 

Zużycie powietrza/Air Consumption [l/min] 

A B C D E F 

 

TYPE 

 

6 Bar 

74 

188 

504 

1080 

90

2050 

3210 

4050 

4 Bar  

58 

134 

364

778

71

1570 

2470 

3150 

2 Bar 

34 

68 

142 

248

32 

930 

1510 

2060 

2 Bar 

0.5 

4 

23 

24

160 

215 

260 

4 Bar 

4 

28 

50 

83 

średnio / average: 215 

290 

375 

475 

6 Bar  

19 

52 

87

141

425 

570 

675 

Frequency V.P.M. 

mm 

81 

94 

99 

109 

90 

125 

139 

187 

mm 

ND 

ND 

ND 

ND 

70 

80 

94 

120 

Ø / mm 

1/8" 

1/8"

1/8"

1/4"

47 

47 

54

67 

mm 

M-8

M-10

M-12

M-12

8

8

10

10

mm 

34 

42 

50 

65 

57 

60 

68 

92 

• Korpus aluminiowy / Aluminium body 

• Wibracje liniowe / Linear vibrations 

• 2 zestawy otworów montażowych lub podstawka montażowa / 2 sets of mounting holes or mounting stand 

• Częstotliwość i siła regulowana przez ciśnienie powietrza / Frequency and force adjustable by air pressure 

• Suitable for temperature up to 150°C /  

• Noise level 61 - 78 dBA with silencer fitted 

• Siła / Force 68N do / up to 1100N  

Odpowiednie dla temperatury do 150 °C 

C

D

G

E

A

A
F

F

B

1. Aluminiowy korpus / Aluminium alloy body           

5. Wejście powietrza / Air Inlet 

2. Hartowane ślizgi ze stopów stali szlifowanej / 
    Hardened ground steel alloy races    

6. Wyjście powietrza / Air exhaust  

3. Nylonowe płyty końcowe / Nylon Endplates                                 

      7. Otwory montażowe w podstawie / Base mounting holes 

4. Kula utwardzona i szlifowana / Hardened lapped ball
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    Wibratory pneumatyczne tłokowe typu FP
    Pneuma�c piston vibrators, FP type 

8. Boczne otwory montażowe / Lateral mounting holes 
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2 WYMIARY / DIMENSIONS 

Ø 

1/8" 

1/8" 

1/4" 

1/4" 

1/8" 

1/8" 

1/4"

3/8" 

40-M. 42 97 110 

50-M. 47 100 130 

60-M. 61 120 189

110

130

189

97

100

120

42 

47

61

średnio / average: 275 

średnio / average: 315 

średnio / average: 255 

72 192 240 24019272 średnio / average: 335 

570 

Poziom hałasu 61 - 78 dBA z zamontowanym tłumikiem /

192 115 82 13 114 3/8" 

80-M. 

12-M. 

18-M.

25-M.

35-M. 

32-M.

40-M.

50-M.

60-M.

80-M

FP-12,18,25,35-M 

FP-32,40,50,60,80-M 
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